
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Kypärään asennettava lisävaruste melun vähentämiseksi.

Tekniset tiedot
Kuulosuojaimet.
Kuulosuoja (dB) : 26.
Yhteensopiva kaikkien JSP-kypärien kanssa.

Vinkit
Otsanauha on helposti puhdistettava. Tiivisteet on helppo vaihtaa.

Käyttö
Pitkäaikaiseen melualtistukseen.

Ohjeet
1. Kiinnitä kuulonsuojaimet JSP-työmaakypärien sivurakoihin.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Kypärän sovittimen ja tyynyn pinnan
kohdistama voima muodostavat yhdessä
optimaalisen paineen ja mukavuuden.
Säädettävät teräsvarret mukauttavat
kuppien asentoa tarjoten optimaalisen
mukavuuden.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
EN352-3

Kypärään kiinnitettävä kuulosuojain Sonis 1, tuotteille 6338631 & 6338632

Muovipussi yläetiketillä
Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 16,5
Syvyys (cm) : 10

Nettopaino (kg) : 0,23
Bruttopaino (kg) : 0,318

Pahvi
Korkeus (cm) : 21,5
Pituus (cm) : 57
Syvyys (cm) : 34

Bruttopaino (kg) : 3,85
10.00x

TEKNISET TIEDOT 63 390 22
BIZ 731 705
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